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1.	［MENU］ボタンを押します。
MENU 画面が表示されます。

2.	［VALUE］つまみを回して設定したいメニューを
選び、［VALUE］つまみを押して決定します。
メニュー 説明 ページ
RHYTHM & 
LOOP リズムやルーパーの設定をします。 P.3

CONTROL
RC-10Rのスイッチや、接続したフッ
トスイッチ／エクスプレッション・
ペダルの設定をします。

P.6

MIDI MIDI の設定をします。 P.9
SYSTEM RC-10R 全体の設定をします。 P.12
MASS 
STORAGE

パソコンとファイルのやり取りをす
るときに設定します。 P.14

LEVEL KNOB 
LOCK

誤操作を防ぐため、つまみの操作
を無効にすることができます。 P.14

メニュー 説明 ページ

FACTORY 
RESET

工場出荷時の設定に戻します（ファクトリー・
リセット）。
& 詳しくは、「取扱説明書」をご覧ください。

3.	［VALUE］つまみを回して設定したいパラメーター
を選び、［VALUE］つまみを押して決定します。

4.	［VALUE］つまみを回して設定を変更します。
5.	［EXIT］ボタンを数回押して、設定を終了します。

MENU（メニュー）

設定の基本操作
リズムやルーパー、RC-10R 全体の設定などをします。
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MENU（メニュー）

RHYTHM & LOOP
パラメーター 設定値 説明

SYNC SWITCH OFF、ON ルーパーとリズムを同時に動作させる（ON）か、別々に動作させる（OFF）
かを設定します。

RHYTHM KIT

Studio、Live、Light、
Heavy、Rock、Metal、
Jazz、Brushes、Cajon、
Drum&Bs、R&B、Dance、
Techno、Dance Beats、
Hiphop、808+909

リズム音色を選びます。

メモ

55 各リズム・パターンで異なるリズム音色を選ぶことができます。
55 同じリズム・パターンでも、フレーズ・メモリーごとに異なるリズム音色
を選ぶことができます。

RHYTHM LEVEL 0 ～ 100 リズムの音量を調節します。
RHY REV LEVEL 0 ～ 100 リズムにかけるリバーブの深さを調節します。

RHYTHM INTRO OFF、ON イントロ付きでリズムを再生する（ON）か、イントロなしでリズムを再生する
（OFF）かを設定します。

RHY PLAY MODE

再生するパターンを選びます。

PTN1 → PTN2 PTN1 からリズムを再生します。［RHYTHM］スイッチを長押しすると再生する
パターンを切り替えます。

PTN2 → PTN1 PTN2 からリズムを再生します。［RHYTHM］スイッチを長押しすると再生する
パターンを切り替えます。

PTN1 PTN1 を再生します。PTN2 に切り替えることはできません。
PTN2 PTN2 を再生します。PTN1 に切り替えることはできません。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明

STOP MODE

リズムを停止させるときの動作を設定します。
IMMEDIATE すぐに停止します。
MEASURE END 小節の最後まで演奏して停止します。
LOOP END ループの最後まで再生して停止します。（*1）
MEAS END+ENDING 小節の最後まで再生したらエンディングを付けて停止します。
LOOP END+ENDING ループの最後まで再生したらエンディングを付けて停止します。（*1）
FADE OUT フェード・アウトします。

FADE OUT TIME 1 ～ 100 STOP MODE を「FADE OUT」に設定したときの、フェード・アウトする時間
を調節します。

LOOP REC MODE
録音、オーバーダビング、再生の切り替え順を設定します。
REC → DUB → PLAY 録音→オーバーダビング→再生の順に切り替わります。
REC → PLAY → DUB 録音→再生→オーバーダビングの順に切り替わります。

LOOP TRACK MODE

ルーパー・トラックの使いかたを設定します。
SINGLE TRK1 のみを使用します。

SERIES
TRK1 と TRK2 を切り替えて使います。（*1）
SYNC オンに設定しているとリズムの PTN1 と TRK1、PTN2 と TRK2 が同時
に切り替わります。

PARALLEL

TRK1 と TRK2 を同時に使うことができます。
2 つのトラックを同時に再生することはできますが、録音とオーバーダビングが
できるのは、どちらかのトラックのみです。
トラックの切り替えについては、「ループ・トラックの切り替え」（P.15）をご覧
ください。

LOOP TRK1 LEVEL 0 ～ 100 TRK1 の再生音量を調節します。
LOOP TRK2 LEVEL 0 ～ 100 TRK2 の再生音量を調節します。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明

LOOP TRK1 PLAY
LOOP TRK2 PLAY

フレーズの再生／停止方法を設定します。
LOOP 通常のループ再生です。

ONE SHOT
フレーズの先頭から最後までを 1 度だけ再生して、自動的に停止します。
※	「ONE SHOT」に設定しているとオーバーダビングはできません。

*1：SYNC SWITCH（P.3）が「OFF」の場合は、それぞれ MEAS END、MEAS END+ENDING と同じ動作になります。
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MENU（メニュー）

CONTROL
パラメーター 設定値 説明

RHYTHM FUNCTION

［RHYTHM］スイッチの動作を設定します。

1 回押す 長押しする 2 回続けて押す停止時 再生時
RHYTHM CTRL 1 リズムを再生 フィルインを再生 PTN1とPTN2 を切

り替え（*1）
リズムを停止

RHYTHM CTRL 2 リズムを再生 フィルインを再生 リズムを停止 PTN1とPTN2 を切
り替え（*1）

RHYTHM CTRL 3 リズムを再生 PTN1とPTN2 を切
り替え（*1）

動作しません リズムを停止

CTL1 FUNCTION
CTL2 FUNCTION

CTL1、CTL2/EXP 端子に接続したフットスイッチの機能を設定します。
OFF 動作しません。

MEMORY DOWN MEMORY EXTENT（P.12）の設定に従ってフレーズ・メモリー・ナンバー
が減少します。

MEMORY UP MEMORY EXTENT（P.12）の設定に従ってフレーズ・メモリー・ナンバー
が増加します。

TAP TEMPO タップ・テンポとして動作します。
RHYTHM CTRL 1 ［RHYTHM］スイッチを RHYTHM CTRL 1 に設定したときと同じ動作です。
RHYTHM CTRL 2 ［RHYTHM］スイッチを RHYTHM CTRL 2 に設定したときと同じ動作です。
RHYTHM CTRL 3 ［RHYTHM］スイッチを RHYTHM CTRL 3 に設定したときと同じ動作です。
RHYTHM STOP リズムを停止します。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明

CTL1 FUNCTION
CTL2 FUNCTION

RHYTHM FILL フィル・インを再生します。
RHYTHM BREAK リズム再生をいったん停止し、次の小節から再開します。
RHY PTN1/PTN2 リズムの PTN1 と PTN2 の再生を切り替えます。（*1）
LOOPER CONTROL ［LOOP］スイッチと同じ動作をします。
LOOPER STOP ループを停止します。長押しするとフレーズを消去します。
LOOPER UnRedo アンドゥ、リドゥ動作をします。

TRK1 CONTROL TRK1 が選ばれているとき、パネル上の［LOOP］スイッチと同じ働きをします。
（*2）

TRK1 STOP TRK1 が選ばれているとき、ループを停止します。長押しするとフレーズを消去
します。

TRK1 UnRedo TRK1 が選ばれているとき、アンドゥ、リドゥします。（*2）

TRK2 CONTROL TRK2 が選ばれているとき、パネル上の［LOOP］スイッチと同じ働きをします。
（*2、*3）

TRK2 STOP TRK2 が選ばれているとき、ループを停止します。長押しするとフレーズを消去
します。（*3）

TRK2 UnRedo TRK2 が選ばれているとき、アンドゥ、リドゥします。（*2、*3）
TRK 1&2 STOP 2 つのトラックを同時に停止します。
ALL BREAK リズムとルーパーの再生をいったん停止し、次の小節から再開します。
TARGET TRACK 選ぶトラックを切り替えます。（*3）

EXP FUNCTION

CTL1、CTL2/EXP 端子に接続したエクスプレッション・ペダルの機能を設定します。
OFF 動作しません。
RHYTHM LEVEL リズムの再生音量を調節します。
LOOPER LEVEL ループの再生音量を調節します。
TOTAL LEVEL リズムとループの再生音量を同時に調節します。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明
RHYTHM PREF
CTL1 PREF
CTL2 PREF
EXP PREF

MEMORY、SYSTEM
RHYTHM FUNCTION、CTL1 ／ CTL2 FUNCTION、EXP FUNCTION の
設定を、フレーズ・メモリーごとに使う（MEMORY）か、RC-10R 共通で使う

（SYSTEM）かを設定します。

*1：	 RHY PLAY MODE（P.3）が「PTN1」または「PTN2」の場合は切り替わりません。
*2：	 LOOP TRACK MODE（P.4）が「SERIES」の場合、選ばれているトラックとコントローラーのトラックが同じ場合のみ動作します。

たとえば、トラック 1 が選ばれていると「TRK1 CONTROL」は動作しますが、「TRK2 CONTROL」は動作しません。
	 LOOP TRACK MODE（P.4）が「PARALLEL」の場合、選ばれているトラックと違うコントローラーを操作しても動作します。 

また、「TRK1 ***」に設定したコントローラーを操作すると、選ばれているトラックは TRK1 に、「TRK2 ***」に設定したコントローラー
を操作すると、選ばれているトラックは TRK2 になります。

*3：	 LOOP TRACK MODE（P.4）が「SINGLE」の場合は動作しません。
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MENU（メニュー）

MIDI
パラメーター 設定値 説明

RX CONTROL CH OFF、1 ～ 16
フレーズ・メモリーの切り替えや RC-10R をコントロールする MIDI 受信チャンネ
ルを設定します。

「OFF」に設定すると受信しません。

RX NOTE CH OFF、1 ～ 16 RC-10R のリズム音色を鳴らす MIDI チャンネルを設定します。
「OFF」に設定すると受信しません。

TX CONTROL CH OFF、1 ～ 16、RX
コントローラーの情報を送信する MIDI チャンネルを設定します。

「OFF」に設定すると送信しません。
「RX」に設定すると、RX CONTROL CH と同じチャンネルになります。

PC IN/OUT

フレーズ・メモリーを切り替えたとき、プログラム・チェンジを送信するかしないかを設定します。
※	プログラム・チェンジで 100 ～ 128 を受信しても何もおきません。
※	MIDI 情報のバンク・セレクト（コントロール・チェンジ #0、#32）を受信しても無視されます。

OFF
フレーズ・メモリーを切り替えてもプログラム・チェンジを送信しません。この
とき、外部からプログラム・チェンジを受信してもフレーズ・メモリーは切り替
わりません。

ON
フレーズ・メモリーを切り替えるとプログラム・チェンジを送信します。このとき、
外部からプログラム・チェンジを受信するとフレーズ・メモリーが切り替わります。
プログラム・ナンバー 1 ～ 99 とフレーズ・メモリー 01 ～ 99 が対応しています。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明

SYNC CLOCK

どの入力のテンポ・クロックに同期させるかを設定します。

AUTO
通常は内部テンポで動作しますが、MIDI IN 端子や USB から MIDI クロックが
入力された場合、MIDI クロックにテンポ同期します。
優先順位は、MIDI＞USB＞内部クロックの順になります。

INTERNAL 内部テンポに同期します。

MIDI MIDI IN 端子から MIDI クロックが入力された場合、MIDI クロックにテンポ同
期します。

USB USB から MIDI クロックが入力された場合、MIDI クロックにテンポ同期します。
CLOCK OUT OFF、ON MIDI クロックを出力する（ON）か、しない（OFF）かを設定します。
RHY START CC

OFF、CC#1 ～ 31、CC#64
～ 95

リズムをスタートさせるコントローラー・ナンバーを設定します。
RHY DIVISION CC リズムの PTN1 と PTN2 を切り替えるコントローラー・ナンバーを設定します。
RHY FILLIN CC フィルインを入れるコントローラー・ナンバーを設定します。
RHY STOP CC リズムを停止させるコントローラー・ナンバーを設定します。
RHY BREAK CC リズム再生をブレイクするコントローラー・ナンバーを設定します。
RHY LEVEL CC リズムの再生レベルを調節するコントローラー・ナンバーを設定します。
LOOP START CC ルーパーをスタートさせるコントローラー・ナンバーを設定します。
LOOP STOP CC ルーパーを停止させるコントローラー・ナンバーを設定します。
LOOP UnRedo CC ルーパーのアンドゥ、リドゥするコントローラー・ナンバーを設定します。
TRK1 START CC TRK1 を再生するコントローラー・ナンバーを設定します。
TRK1 STOP CC TRK1 を停止するコントローラー・ナンバーを設定します。
TRK1 UnRedo CC TRK1 をアンドゥ、リドゥするコントローラー・ナンバーを設定します。
TRK2 START CC TRK2 を再生するコントローラー・ナンバーを設定します。
TRK2 STOP CC TRK2 を停止するコントローラー・ナンバーを設定します。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明

TRK2 UnRedo CC

OFF、CC#1 ～ 31、CC#64
～ 95

TRK2 をアンドゥ、リドゥするコントローラー・ナンバーを設定します。

LOOP LEVEL CC ルーパーの再生レベルを調節するコントローラー・ナンバーを設定します。

TOTAL LEVEL CC リズムとルーパーの再生レベルをまとめて調節するコントローラー・ナンバーを
設定します。

ALL BREAK CC リズムとルーパーをまとめてブレイクするコントローラー・ナンバーを設定し
ます。
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MENU（メニュー）

SYSTEM
パラメーター 設定値 説明
MEMORY EXTENT 01 ～ 99 フレーズ・メモリーの切り替え範囲を設定します。

RHYTHM TEMPO
リズム・パターンのテンポを設定します。
PATTERN リズム・パターンごとに最適なテンポで再生されます。
FIXED リズム・パターンを切り替えてもテンポは変わりません。

OUTPUT FILTER

再生する環境に合わせて、内蔵のフィルターを設定します。

OFF フィルターは使用しません。
入力、フレーズ、リズムをそのまま出力します。

RHYTHM ギター・アンプで再生するときに適した設定です。
リズムに対して、ギター・アンプの特性を打ち消すようなフィルターがかかります。

INPUT & LOOPER
モニター・スピーカーや PA に接続するときに適した設定です。
入力とフレーズ・ループに対して、ギター・アンプで再生したときのようなフィ
ルターがかかります。

FILTER TYPE

フィルターの特性を選びます。
THRU フラットな特性です。
OUTPUT FILTER が「RHYTHM」の場合
JC-120 Roland JC-120 に接続するのに適した特性です。
KATANA BOSS KATANA に接続するのに適した特性です。

COMBO 112 12 インチ・スピーカーを搭載したコンボ・タイプのギター・アンプに接続する
のに適した特性です。

COMBO 212 12 インチ・スピーカー×2 を搭載したコンボ・タイプのギター・アンプに接続
するのに適した特性です。

STACK 412 12 インチ・スピーカー×4 を搭載したスタック・タイプのギター・アンプに接
続するのに適した特性です。
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MENU（メニュー）

パラメーター 設定値 説明

FILTER TYPE

OUTPUT FILTER が「INPUT & LOOPER」の場合
JC-120 Roland JC-120 の特性をシミュレートします。
KATANA BOSS KATANA の特性をシミュレートします。

COMBO 112 12 インチ・スピーカーを搭載したコンボ・タイプのギター・アンプをシミュレー
トします。

COMBO 212 12 インチ・スピーカー×2 を搭載したコンボ・タイプのギター・アンプをシミュ
レートします。

STACK 412 12 インチ・スピーカー×4 を搭載したスタック・タイプのギター・アンプをシミュ
レートします。

ADJUST EQ: LO、HI -12 ～ 0 ～ +12 フィルターの特性を調節します。

OUTPUT MODE

OUTPUT 端子からの出力のしかたを設定します。
STEREO OUTPUT 端子からステレオで出力します。

A:LOOP B:RHYTHM OUTPUT A 端子から入力とルーパーを、OUTPUT B 端子からリズムを出力し
ます。

DISPLAY CONTRST 1 ～ 10 ディスプレイの明るさを調節します。

AUTO OFF

RC-10R には、自動的に電源を切る機能があります。再生や録音をやめてから 10 時間経過すると、自動的に電
源が切れます。電源が切れる約 15 分前に、ディスプレイにメッセージが表示されます。
この機能は、工場出荷時には「ON」（10 時間で電源オフ）に設定されています。常に電源をオンにして使用し
たい場合は、「OFF」に設定してください。

ご注意
電源が切れると編集中の設定は失われます。残しておきたい設定はあらかじめ保存しておいてください。
OFF 自動で電源が切れません。
ON 演奏や操作をやめてから 10 時間経過すると自動的に電源が切れます。
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MENU（メニュー）

MASS STORAGE
パラメーター 設定値 説明

MASS STORAGE OFF、ON
パソコンとファイルのやり取りをすることができます。
ファイルをやり取りするときは「ON」に設定し、USB マス・ストレー
ジ・モードにします。

LEVEL KNOB LOCK
パラメーター 設定値 説明

LEVEL KNOB LOCK OFF、ON
誤操作を防ぐため、つまみの操作を無効にすることができます。

「ON」に設定すると、［RHYTHM LEVEL］つまみ、［LOOP LEVEL］
の操作が無効になります。
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ループ・トラックの切り替え
LOOP TRACK MODE（P.4）の設定によって、ループ・トラックの切り替わりかたが異なります。

設定値 説明

SERIES

［RHYTHM］スイッチを踏んだまま［LOOP］スイッチを踏むたびに、TRK1 と TRK2 が切り替
わります。
※	SYNC SWITCH（P.3）を「ON」に、RHY PLAY MODE（P.3）を「PTN1 → PTN2」

または「PTN2 → PTN1」に設定していると、ループ・トラックの切り替えに合わせてリズム
の PTN1 ／ PTN2 も同時に切り替わります。

PARALLEL

［RHYTHM］スイッチを踏んだまま［LOOP］スイッチを踏むたびに、カレント・トラック（LOOP
インジケーターで点滅しているトラック）が切り替わります。
カレント・トラックに対して、録音／オーバーダビング／再生することができます。
TRK1、TRK2 の両方に録音されていてルーパーが停止している場合は、TRK1 と TRK2 を同時
に選ぶことができます（LOOP インジケーター TRK 1 と TRK 2 が点滅）。
このとき、［LOOP］スイッチを踏むと、TRK1 と TRK2 が同時に再生されます。

SINGLE ループ・トラックは切り替わりません。

その他の操作
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その他の操作

フレーズのクリア
停止中に［LOOP］スイッチを 2 秒以上踏むと、カレント・トラックがクリアされます。

「ループ・トラックの切り替え」（P.15）でカレント・トラックを変更することで、もう一方のトラックをクリアする
ことができます。

メモ

フレーズをクリアするときは［LOOP］スイッチを踏むため、フレーズが再生されてしまいます。 
［RHYTHM］スイッチを踏んだまま、［LOOP］スイッチを 2 秒以上踏むと、フレーズを再生せずにクリアすることが
できます。
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USB ケーブルを使用して、RC-10R の USB 端子とお
使いのパソコンの USB 端子を接続すると、RC-10R の
データをパソコンにバックアップしたり、パソコンのデー
タを RC-10R に書き戻したりすることができます。

パソコンと RC-10R を接続する
1.	RC-10R の USB 端子とパソコンの USB 端子を

USB ケーブル（USB2.0 Hi-Speed 対応のもの）
でつなぎます。
ご注意

55 パソコンの機種によっては、正しく動作しないことが
あります。対応 OS については、BOSS のホームペー
ジをご覧ください。
55 USB ケーブルは、USB2.0 Hi-Speed 対応のものを
お使いください。

USB でパソコンとファイルのやり
取りをする（USB マス・ストレージ） 
1.	［MENU］ボタンを押します。
2.	［VALUE］つまみを回して「MASS STORAGE」

を選びます。
3.	［VALUE］つまみを押します。
4.	［VALUE］つまみを回して「ON」を選びます。
5.	RC-10R の USB 端子とパソコンの USB 端子を

USB ケーブル（USB2.0 Hi-Speed 対応のもの）
で接続します。
パソコンとの間で接続が完了すると

「CONNECTING...」とメッセージが表示され
ます。

※	停止状態でないときや、保存していないフレーズがあ
るときは USB 接続できません。

USB でパソコンと接続する
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USBでパソコンと接続する

6.	以下の手順でバックアップをします。
Windows の場合
コンピューター（またはマイコンピュータ）内の

「BOSS RC-10R」（またはリムーバブルディスク）
を開きます。
Mac OS の場合
デスクトップの「BOSS RC-10R」アイコンを開き
ます。

パソコンにバックアップする

BOSS RC-10Rドライブの「ROLAND」フォルダー
ごとパソコンにコピーします。

パソコンにバックアップしたデータを RC-10R に復元（リカ
バリー）する

※	この操作をすると、現在 RC-10R に保存されているフ
レーズ・メモリーは消えてしまいます。最初にバックアッ
プしてください。
BOSS RC-10Rドライブの「ROLAND」フォルダー
を削除してから、パソコンにバックアップしてある

「ROLAND」フォルダーを BOSS RC-10Rドライ
ブにコピーします。

ご注意

55 復元（リカバリー）するとき以外は、BOSS RC-10R
ドライブ内のフォルダーは削除しないでください。

7.	コピーが終わったら、以下の手順で USBドライ
ブの取り出しをします。
Windows の場合
画面右下の［ ］→［ ］アイコンから「BOSS 
RC-10R の取り出し」をクリックします。
Mac OS の場合

「BOSS RC-10R」アイコンをゴミ箱
（「取り出し」アイコン）にドラッグします。
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USBでパソコンと接続する

ご注意

55ドライブ「BOSS RC-10R」は絶対にパソコンでフォー
マットしないでください。RC-10R が正しく動作しな
くなります。この場合は『工場出荷時の設定に戻す

（ファクトリー・リセット）』（取扱説明書）の操作で
RC-10R を初期化すると正常動作するようになります
が、すべてのフレーズ・メモリーは失われて元に戻す
ことができません。
55 USBドライブの取り出しをするまでは、絶対に以下の
操作をしないでください。パソコンが応答しない状態
になったり、RC-10R のデータがすべて失われたりする
ことがあります。
55 USB ケーブルを抜く。
55 パソコンをサスペンド（スタンバイ）、休止
（ハイバネーション）、再起動、終了する。
55 RC-10R の電源を切る。

55 本体メモリーの失われた記憶内容の修復に関しまして
は、補償を含めご容赦願います。
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ジャンル リズム・パターン 拍子

Acous

SideStik 4/4
Bossa 4/4
Brush1 4/4
Brush2 4/4
Conga8Bt 4/4
Cong16Bt 4/4
Conga4Bt 4/4
CngSwing 4/4
CngBossa 4/4
Cajon1 4/4
Cajon2 4/4
Cajon3 4/4
CajonSfl 4/4

Ballad

SideStk1 4/4
Shuffle1 4/4
16Beat1 4/4
8Beat 4/4
Shuffle2 3/4
SideStk2 4/4
SideStk3 4/4
6/8Beat 6/8
SideStk4 4/4
16Beat2 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Ballad SideStk5 4/4
Swing 4/4

Blues

12Bars 4/4
Shuffle1 4/4
Shuffle2 4/4
6/8Beat 6/8
3Beat 3/4
Swing 4/4

Jazz

JazBlues 4/4
LegatCym 4/4
Fast4Bt 4/4
HardBop 4/4
BrushBop 4/4
BrushSwg 4/4
FastSwng 4/4
MedSwing 4/4
SlwLegat 4/4
JazSamba 4/4
6/8Beat 6/8

Fusion

16Beat1 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4
16Beat4 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Fusion

16Beat5 4/4
16Beat6 4/4
16Beat7 4/4
Swing 4/4
7/8Beat 7/8

Pop

8Beat1 4/4
8Beat2 4/4
Shuffle1 4/4
16Beat1 4/4
SideStk1 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4
Percus1 4/4
Swing1 4/4
16Beat2 4/4
Shuffle2 4/4
8Beat5 4/4
16Beat3 4/4
16Beat4 4/4
16Beat5 4/4
SideStk2 4/4
Percus2 6/8
16Beat6 4/4

リズム・パターン一覧
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リズム・パターン一覧

ジャンル リズム・パターン 拍子
Pop Swing2 4/4

Funk

8Beat1 4/4
8Beat2 4/4
16Beat1 4/4
Swing1 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4
8Beat5 4/4
8Beat6 4/4
16Beat3 4/4
16Beat4 4/4
16Beat5 4/4
Swing2 4/4
Swing3 4/4

Soul

Swing1 4/4
Swing2 4/4
Swing3 4/4
Swing4 4/4
Swing5 4/4
Swing6 4/4
16Beat1 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Soul

16Beat4 4/4
16Beat5 4/4
16Beat6 4/4
SideStk1 4/4
SideStk2 4/4
Motown 4/4
Percus 4/4

R&B

Swing1 4/4
8Beat1 4/4
SideStk1 4/4
SideStk2 4/4
SideStk3 4/4
Shuffle1 4/4
Shuffle2 4/4
16Beat 4/4
Swing2 4/4
Swing3 4/4
Swing4 4/4
Swing5 4/4
7/8Beat 7/8

Trad
RocknRol 4/4
Train1 4/4
Train2 2/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Trad

Country1 4/4
Country2 4/4
Country3 4/4
Foxtrot 4/4
Trad1 4/4
Trad2 4/4

SftRck

16Beat1 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4
16Beat4 4/4
16Beat5 4/4
16Beat6 4/4
8Beat 4/4
Swing1 4/4
Swing2 4/4
Swing3 4/4
Swing4 4/4
Swing5 4/4
Swing6 4/4
SideStk1 4/4
SideStk2 4/4
Percus1 4/4
Percus2 4/4
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リズム・パターン一覧

ジャンル リズム・パターン 拍子
SftRck Percus3 4/4

Rock

8Beat1 4/4
8Beat2 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4
8Beat5 4/4
8Beat6 4/4
8Beat7 4/4
8Beat8 4/4
8Beat9 4/4
8Beat10 4/4
8Beat11 4/4
8Beat12 4/4
8Beat13 4/4
8Beat14 4/4
16Beat1 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4
16Beat4 4/4
16Beat5 4/4
Shufle1 4/4
Shuffle2 4/4
Swing1 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Rock

Swing2 4/4
Swing3 4/4
Swing4 4/4
Swing5 4/4
Swing6 4/4

AltRck

8Beat1 4/4
8Beat2 4/4
RideBeat 4/4
16Beat1 4/4
Swing 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4
8Beat5 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4
8Beat6 4/4
16Beat4 4/4
8Beat7 4/4
5/4Beat 5/4

Punk

8Beat1 4/4
8Beat2 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Punk

8Beat5 4/4
16Beat1 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4
SideStik 4/4
8Beat6 4/4

HvyRck

16Beat1 4/4
8Beat1 4/4
Shuffle1 4/4
8Beat2 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4
8Beat5 4/4
8Beat6 4/4
Shuffle2 4/4
Swing1 4/4
16Beat2 4/4
16Beat3 4/4
Swing2 4/4
16Beat4 4/4
16Beat5 4/4
8Beat7 4/4
Swing3 4/4
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リズム・パターン一覧

ジャンル リズム・パターン 拍子

HvyRck

Swing4 4/4
Swing5 4/4
8Beat8 4/4
16Beat6 4/4

Metal

2xBD1 4/4
2xBD2 4/4
8Beat1 4/4
2xBD3 4/4
8Beat2 4/4
8Beat3 4/4
8Beat4 4/4
8Beat5 4/4
2xBD3 4/4
2xBD4 4/4
2xBD5 4/4
8Beat6 4/4
8Beat7 4/4
8Beat8 4/4
8Beat9 4/4

Elctro

Elctro01 4/4
Elctro02 4/4
Elctro03 4/4
Elctro04 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Elctro

Elctro05 4/4
Elctro06 4/4
Elctro07 4/4
Elctro08 4/4
Elctro09 4/4
Elctro10 4/4
Elctro11 4/4
Elctro12 4/4
Elctro13 4/4
Elctro14 4/4
5/4Beat 5/4

World

Bossa1 4/4
Bossa2 4/4
Samba1 4/4
Samba2 4/4
Boogaloo 4/4
Merengue 4/4
Reggae 4/4
LtnRock1 4/4
LtnRock2 4/4
LtnRock3 4/4
LatinPrc 4/4
Surdo 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

World Latin1 4/4
Latin2 4/4

Balrom

ChaCha 4/4
Cumbia 2/4
Beguine 4/4
Rhumba 4/4
Tango1 4/4
Tango2 4/4
Jive 4/4
Charlstn 4/4
Waltz1 3/4
Waltz2 3/4

Guide

0/4 4/4
0/4Tripl 4/4
2/4 2/4
2/4Tripl 2/4
3/4 3/4
3/4Tripl 3/4
4/4 4/4
4/4Tripl 4/4
5/4 5/4
5/4Tripl 5/4
6/4 6/4
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リズム・パターン一覧

ジャンル リズム・パターン 拍子

Guide

6/4Tripl 6/4
7/4 7/4
7/4Tripl 7/4
5/8 5/8
6/8 6/8
7/8 7/8
8/8 8/8
9/8 9/8
10/8 10/8
11/8 11/8
12/8 12/8
13/8 13/8
14/8 14/8
15/8 15/8
BD8Beat 4/4
BD16Beat 4/4
BDShuffl 4/4
HH8Beat 4/4
HH16Beat 4/4
HHSwing1 4/4
HHSwing2 4/4
8Beat1 4/4
8Beat2 4/4

ジャンル リズム・パターン 拍子

Guide 8Beat3 4/4
8Beat4 4/4

User 8Beat（*1） 4/4

*1：	RC-10R Rhythm Converter を使うこ
とで、お持ちの SMF からリズム・パター
ンを読み込むことができます。
RC-10R Rhythm Converter は、
BOSS のホームページからダウンロード
してください。
https://www.boss.info/jp/support/
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