
日本語
取扱説明書

ギター・アンプ・キャビネット

WAZA Amp Cabinet412
WAZA Amp Cabinet212

この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み
ください。

WAZA Amp Head と接続する

1.	WAZA Amp Head の SPEAKER OUT 端子と本機背面の
INPUT 端子を接続します。
WAZA Amp Head WAZA Amp Cabinet

使用機種 接続端子
WAZA Amp Cabinet412 8Ω
WAZA Amp Cabinet212 16ΩA、16ΩB

※	接続には、必ずスピーカー・ケーブルをお使いください。ギター用のシールド・
ケーブルは使わないでください。

※	他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の
音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

キャスターの脱着について 412のみ

工場出荷時には、キャスターを取り外してあります。
キャスターは図のように脱着できます。
※	必ず、安定した水平な場所で使用してください。
※	安全のため、2人以上で作業してください。
※	指や足をはさまないようにご注意ください。

キャビネットをオープン・バックにする　
212のみ

工場出荷時には、クローズド・バック
になっています。
リア面中央のボードをはずすと、オー
プン・バックにすることができます。
10箇所のネジを緩めて、ボードを引
き抜いてください。
※	中央のボード以外は取り外さない
でください。

 警告
•	分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。
•	個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。
•	次のような場所で使用や保管はしない
•	温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機
器の上など）
•	水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
•	湯気や油煙が当たる場所
•	塩害の恐れがある場所
•	雨に濡れる場所
•	ほこりや砂ぼこりの多い場所
•	振動や揺れの多い場所
•	風通しの悪い場所

•	不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。
•	大音量で長時間使用しない
大音量で長時間使用すると、難聴になる恐れがあります。万一、聴力低下や耳鳴
りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。
•	異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない
本機に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水、ジュースなど）
を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器
（花びんなど）を置かないでください。ショートや誤動作など、故障の原因となる
ことがあります。

•	異常や故障が生じたときは電源を切る
次のような場合は、直ちに電源を切って、お買い上げ店またはローランドお客様相
談センターに修理を依頼してください。
•	煙が出たり、異臭がしたりしたとき
•	異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
•	機器が（雨などで）濡れたとき
•	機器に異常や故障が生じたとき

•	お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人のかたが、
監視／指導してあげてください。
•	落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損や故障の原因になります。

 注意
•	上に乗ったり、重いものを置いたりしない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。
•	移動するときの注意
本機を移動するときは外部機器との接続をはずしたあと、必ず 2人以上で水平に
持ち上げて運んでください。このとき、手をはさんだり、足の上に落としたりしな
いように注意してください。
•	小さな部品はお子様の手の届かないところに置く
下記の部品はお子様が誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところ
へ保管してください。
•	取りはずしが可能な部品：ネジ

•	至近距離から照らす照明器具（ピアノ・ライトなど）や強力なスポット・ライトで長
時間同じ場所を照らさないでください。変形、変色することがあります。
•	本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことが
あります。
•	設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台な
どの表面を変色または変質させることがあります。
•	本機の上に液体の入った容器などを置かないでください。また、表面に付着した
液体は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
•	変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでく
ださい。
•	お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造
された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りす
る場合もあります。
•	当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、
製造打切後 6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて
いただきます。なお、保有期間を過ぎたあとでも、故障箇所によっては修理可能
の場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターに
ご相談ください。
•	ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜い
てください。
•	周囲に迷惑がかからないように、音量に十分注意してください。
•	本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に
従ってください。
•	抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。

主な仕様
ボス WAZA Amp Cabinet412（WAZA-412）：ギター・アンプ・キャビネット
ボス WAZA Amp Cabinet212（WAZA-212）：ギター・アンプ・キャビネット

WAZA Amp Cabinet412 WAZA Amp Cabinet212
定格入力 320W 160W
スピーカー 30cm×4 30cm×2
公称インピーダンス 8Ω 16Ω
接続端子 INPUT端子：標準タイプ

外形寸法 758（幅）×358（奥行）×810
（高さ）mm（キャスター含む）

728（幅）×343（奥行）×533
（高さ）mm（ゴム足含む）

質量 41kg 28kg

付属品

キャスター×4	 412のみ
取扱説明書
保証書
ローランド	ユーザー登録カード

※	製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
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