
クイック・スタート
1.レシーバーの準備

1	 電池を取り付ける、または
ACアダプターを接続する

2	 アンプやエフェクターと接続
する（レシーバーの電源オン）
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2	

裏面

2.トランスミッターの準備
1	 電池を取り付ける
※	トランスミッターの電源はまだオンにし
ないでください。

2	 付属のギター・ケーブルでギター
と接続する
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2	

3.チャンネルの選択

レシーバー
※	操作の前に、トランスミッターの電源がオフになっていることを確認してく
ださい。

1	［SCAN］ボタンを押して、スキャ
ン・モードにする
電波干渉が少ないチャンネルを自動で
探します。

2	［ENTER］ボタンを押して、チャン
ネルを決定する
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トランスミッター
3	 トランスミッターの電源をオンにする

4	［CH］（C A）ボタンのどちらかを押して、
ディスプレイにチャンネルを表示させる

5	［CH］（C A）ボタンを押して、レシーバー
と同じチャンネルを選ぶ
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※	他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器
の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

※	電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。
「安全上のご注意」「使用上のご注意」（『安全上のご注意』チラシ）に記
載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。

各部の名称とはたらき
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レシーバー（WL-60）

番号 名称 説明
1	 	 IN 端子 ACアダプター（PSA-100S：別売）を接続します。

2	 	 OUT端子

ACアダプター使用時に、パラレルDCコードPCS-
20A（別売）を接続すると、エフェクターなどの PSA
アダプター対応機器に電源を供給することができ
ます。
※	電池動作時には電源を供給できません。
※	PCS-20Aを使用して本機とPSAアダプター対応
機器に電源供給する場合、全機器の消費電流の合
計が、お使いの PSA-100S の最大出力電流を超え
ないようにしてください。最大出力電流は、アダプ
ター本体のラベルに記載されているOUTPUTの
項目で確認してください。

3	 	 ディスプレイ チャンネルや電波受信強度などを表示します。

4	 	 OUTPUT端子

アンプやエフェクターに接続します。
電源を入れる／切る
OUTPUT端子は、電源スイッチも兼ねています。接
続プラグをOUTPUT端子に差し込むと電源がオンに
なり、抜くとオフになります。
電源を入れるとき：
ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき：
ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。

5	 	［CH］（C A）ボタン チャンネルの選択またはカーソルを移動します。

6	 	［CABLE	TONE］ボタン ギター・ケーブルの音質をシミュレーションします。

7	 	［ENTER］ボタン 操作を決定します。
8	 	［SCAN］ボタン レシーバーのチャンネルを自動で選びます。

9	 	 INPUT端子

トランスミッターの電池切れや電波の混雑時など、ワ
イヤレスでの使用が困難になったときに、ギターを接
続します。
※	ギターを接続しているときは、本機の操作やワイヤ
レス機能は無効になります。

トランスミッター（WL-60T）

番号 名称 説明
10	 	［POWER］スイッチ 電源をオン／オフします。
11	 	 INPUT端子 付属のケーブルでギターと接続します。
12	 	 ディスプレイ チャンネルを表示します。
13	 	［CH］（C A）ボタン チャンネルを選びます。

14	 	 POWER/BATTERY	インジケーター

電源の状態を表示します。
緑 電池残量は十分にあります。
オレンジ 電池は2時間以内に切れます。

赤 電池は30分以内に切れます。電池を交換
してください。

15	 	 ストラップ・クリップ ギター・ストラップに取り付けます。
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プレイ・モード画面
電源投入直後はプレイ・モード画面が表示されます。

チャンネル 電波受信強度
レシーバーの電池残量

CABLE	TONEの
設定

ワイヤレスでの音声
出力時に表示

低

高
電池残量は十分にあります。

電池は2時間以内に切れます。
電池は30分以内に切れます。
電池を交換してください。

WL-60T の電波

その他の電波

レシーバーのチャンネルを自動で選ぶ（スキャン・モード）
スキャン・モードでは、電波干渉が少ないチャンネルを自動で選ぶことができます。
※	ライブの本番前や使用場所が変わったときは、再度スキャン・モードでチャ
ンネルを選んでください。

※	周囲で同時使用するワイヤレス・システムがある場合は、動作する状態にし
ておいてください。

1.	トランスミッターの電源をオフにします。
2.	［SCAN］ボタンを押して、スキャン・モードにします。
電波干渉が少ないチャンネルを自動で探します。

電波干渉が少ないチャンネル

※	周囲で多くのワイヤレス・システムや無線機器（Wi-Fi ルーターや
Bluetooth 機器など）が動作している場合は、すべてのチャンネルで電波
干渉が起こることがあります。使っていない無線機器の電源をオフにしてか
ら、再度スキャン・モードでチャンネルを選んでください。
メモ
［CH］（C	A）ボタンを押して、別のチャンネルに変えることもできます。

3.	［ENTER］ボタンを押して、チャンネルを決定します。
4.	トランスミッターの電源をオンにします。

レシーバーのチャンネルを手動で選ぶ
あらかじめ使用可能なチャンネルがわかっている場合は、手動でチャンネルを選
びます。

1.	トランスミッターの電源をオフにします。
2.	プレイ・モード画面で［CH］（C A）ボタンを押して、チャンネル
を選びます。

※	ディスプレイの電波受信強度を確認し、他のWL-60T のチャンネルや、電波
干渉が多い（電波受信強度が高い）チャンネルは避けて選んでください。

3.	トランスミッターの電源をオンにします。

トランスミッターのチャンネルを選ぶ
1.	［CH］（C A）ボタンのどちらかを押して、ディスプレイにチャン
ネルを表示させます。

2.	［CH］（C A）ボタンを押して、レシーバーと同じチャンネルを選
びます。

ギター・ケーブルの音質をシミュレーションする
（CABLE TONE）
ギター・ケーブルの音質をシミュレーションします。

1.	［CABLE	TONE］ボタンを押して、設定を変更します。
ボタンを押すたびに、「OFF0SHORT0LONG」の順で変わります。
OFF オフ
SHORT ギター・ケーブル約 3mの特性
LONG ギター・ケーブル約 6mの特性

安定したワイヤレス通信のために
 5 レシーバーとトランスミッターの間に障害物を置かないでください。また、レ
シーバーとトランスミッターの間を距離を離しすぎないようにしてください。

 5 レシーバーは、無線機器（*1）や電子レンジから3m以上離して設置してく
ださい。

 5 周辺の電波状況が変わると、音声が途切れることがあります。再度スキャン・
モードでチャンネルを選んでください。	
それでも症状が改善しない場合は、使っていない無線機器（*1）や電子レ
ンジの電源をオフにしてから、再度スキャン・モードでチャンネルを選んでく
ださい。

 5 別のギターの音が鳴った場合は、再度スキャン・モードで異なるチャンネル
を選んでください。複数のWL-60Tを同時に使うときは、手動で重複しない
チャンネルを選んでください。

*1：Wi-Fi ルーターやBluetooth 機器など

主な仕様
BOSSワイヤレス・システム：WL-60
レシーバー
無線通信フォーマット ボス独自方式によるデジタル・オーディオ
無線キャリア周波数 2.4GHz
チャンネル数 14（使用場所の状況により変動）
伝送範囲 見通し20m（使用場所の状況により変動）
レイテンシー 2.3ms
ダイナミック・レンジ 110dB 以上
周波数特性 20Hz ～ 20kHz
規定入力レベル -10dBu
電源 アルカリ電池（単 3形）×2、ACアダプター（別売）
消費電流 70mA

連続使用時の電池の寿命 アルカリ電池：約 10時間
※	使用状態によって異なります。

外形寸法（ゴム足を含む） 70（幅）×120（奥行）×57（高さ）mm
質量（電池を含む） 220g

付属品

取扱説明書、「安全上のご注意」チラシ、トランスミッター
（WL-60T）、ギター・ケーブル、ゴム足×4、アルカ
リ電池（単 3形 2本、本体に接続済み）、保証書、ロー
ランド	ユーザー登録カード

別売品 ACアダプター：PSA-100S
パラレルDCコード：PCS-20A

トランスミッター（WL-60T）
規定入力レベル -10dBu
電源 アルカリ電池（単 3形）×2
消費電流 110mA

連続使用時の電池の寿命 アルカリ電池：約 25時間
※	使用状態によって異なります。

外形寸法（ストラップ・	
クリップを含む） 68（幅）×88（奥行）×30（高さ）mm

質量（電池を含む） 120g
付属品 アルカリ電池（単 3形 2本）

※	本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはロー
ランド・ホームページをご覧ください。

ゴム足を取り付ける
レシーバーを床置きで使うときなど、必要に応じ
て付属のゴム足を取り付けてください。

ストラップ・クリップの向きを変える
ストラップ・クリップを上下逆にすることで、トランスミッターの向きを変
えてギター・ストラップに取り付けることができます。

押す

※	ストラップ・クリップの着脱時、本体に傷がつかないようご注意ください。

0dBu＝0.775Vrms

0dBu＝0.775Vrms

日本語

※	本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」（『安全上のご注意』チラシ）をよくお読みください。お読みになった
あとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。
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